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Plus an Leistung für kompakte Bauräume

Baureihen der Schmidt-Kupplung®

 Standard Serie S

Die Kostengünstige

Bis Wellendurchmesser 80 mm

Nenndrehmoment bis 2.875 Nm

 Power Plus Serie P

Plus an Leistung für kompakte 

Bauräume

Bis Wellendurchmesser 95 mm

Nenndrehmoment bis 6.610 Nm

 Offset Plus Serie V

Für extreme parallele Versätze

Bis Wellendurchmesser 80 mm

Nenndrehmoment bis 3.830 Nm

Schmidt-Kupplung®

Unser “Klassiker” für extremen Radialversatz: 

Die rückstellkräftefrei arbeitende Schmidt-Kupplung® 

ermöglicht den kurzbauenden Ausgleich eines sich auch 

im Betrieb veränderlichen Radialversatzes. Die ideale 

Lösung für kompakte Bauräume, wenn langbauende 

Gelenkwellen nicht erwünscht sind.

Power Plus Serie P

Bietet ein Plus an Drehmomentübertragung in kom-

pakter Bauform für restriktive Einbauräume.
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Plus an Leistung für kompakte Bauräume

Bestellbeispiel 1: P 350.33 Ø30 Ø40    Bestellbeispiel 2: P 595.33 Ø35 Ø40

Zum genauen Auswahlablauf und korrekten Dimensio-
nierung der Schmidt-Kupplung® benutzen Sie bitte den 
TD Kalkulator unter www.schmidt-kupplung.com unter 
der Rubrik Schmidt-Kupplung® oder laden Sie sich bitte 
unter dem Punkt „Auswahlablauf/Legende downloa-
den“ das entsprechende Datenblatt herunter.

P 595 33 Ø35 Ø40

Typ Schmidt-Kupplung® Power Plus P 595 Beidseitig Spannnabe Bohrungsdurchmesser 

Nabenform 3: Spannnabe
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P 4800 4.800 9.380 900 219 30 115 2 0,3 1.075 5.000 61 250 284 31 196 44 170 70, 75, 80

P 4805 4.800 9.380 1.000 162 22 85 2 0,3 1.075 4.500 55 250 284 31 196 44 170 70, 75, 80

P 6610 6.610 12.940 800 219 30 115 2 0,2 1.483 7.575 73 280 296 30 196 50 185 85, 90

P 6615 6.610 12.940 1.000 162 22 85 2 0,2 1.483 7.500 73 280 296 30 196 50 185 85, 90
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P 45 45 90 3.100 45 6 23 1 0,5 10 1,8 0,4 52 8 44 22 35 4xM6

P 60 60 115 2.800 45 6 23 1 0,5 13 3,1 0,6 62 8 44 25 45 4xM6

P 110 110 210 1.600 95 13 50 1 0,5 24 9,1 1,3 84 8 44 40 67 5xM6

P 115 110 210 2.400 45 6 23 1 0,5 24 8,8 0,9 84 8 44 40 67 5xM6

P 200 200 385 3.100 64 9 34 1 0,5 44 23 1,8 94 12,5 74 45 70 4xM8

P 250 250 490 3.100 64 9 34 1 0,5 56 25 2 95 12,5 74 45 71 5xM8

P 280 280 550 1.900 126 17 66 1 0,5 63 63 3 124 12,5 74 50 98 4xM8

P 285 280 550 2.700 64 9 34 1 0,5 63 61 2,9 124 12,5 74 50 98 4xM8

P 350 350 690 1.900 126 17 66 1 0,5 79 65 3,2 124 12,5 74 50 100 5xM8

P 355 350 690 2.700 64 9 34 1 0,5 79 63 3 124 12,5 74 50 100 5xM8

P 480 480 945 2.300 100 14 53 1 0,5 108 105 5 120 17 101 50 90 4xM12

P 590 590 1.155 1.700 162 22 85 1 0,5 132 187 6,8 140 17 101 50 110 4xM12

P 595 590 1.155 2.100 100 14 53 1 0,5 132 175 6,3 140 17 101 50 110 4xM12

P 700 700 1.365 1.600 162 22 85 1 0,5 156 304 8 160 17 101 60 130 4xM12

P 705 700 1.365 2.000 100 14 53 1 0,5 156 295 7,4 160 17 101 60 130 4xM12

P 1010 1.010 1.980 1.400 162 22 85 1 0,5 227 480 13,2 164 26 134 60 120 4xM16

P 1015 1.010 1.980 1.600 122 17 64 1 0,5 227 475 13 164 26 134 60 120 4xM12

P 1580 1.580 3.095 1.300 162 22 85 1 0,5 355 920 18 193 26 134 70 150 5xM16

P 1585 1.580 3.095 1.500 122 17 64 1 0,5 355 910 17,5 193 26 134 70 150 5xM16

P 2880 2.880 5.620 1.200 162 22 85 2 0,3 644 1.600 28 200 33 196 80 150 4xM20

P 3830 3.830 7.500 900 219 30 115 2 0,3 860 3.750 41 250 33 196 100 200 8xM20

P 3835 3.830 7.500 1.000 162 22 85 2 0,3 860 3.700 41 250 33 196 100 200 8xM20

Plus an Leistung für kompakte Bauräume

Nabenform 5: zum Anfl anschen



 Schmidt-Kupplung®  Power Plus

Fon +49 5331 9552-500 · Fax +49 5331 9552-552 
www.schmidt-kupplung.com · info@schmidt-kupplung.com 

T K
N
 (

N
m

)

T K
 m

ax
 (

N
m

)

n
m

ax
 (

1/
m

in
)

∆
K

v (
m

m
)

∆
K

r 
m

in
 (

m
m

)

∆
K

r (
m

m
)

∆
K

a 
(m

m
)

∆
K

w
 (

°)

C
T 

(k
N

m
/r

ad
)

J 
(k

g
 c

m
²)

m
 (

kg
)

Ø
R

 (
m

m
)

H
 (

m
m

)

L 
(m

m
)

Ø
d

 (
m

m
)

Ø
F 

(m
m

)

Sk
g

P 4800 4.800 9.380 900 219 30 115 2 0,3 1.075 4.080 45 250 33 196 100 200 10xM20

P 4805 4.800 9.380 1.000 162 22 85 2 0,3 1.075 4.000 43 250 33 196 100 200 10xM20

P 6610 6.610 12.940 800 219 30 115 2 0,2 1.483 8.700 52 280 33 196 150 230 12xM20

P 6615 6.610 12.940 1.000 162 22 85 2 0,2 1.483 5.600 43 280 33 196 150 230 12xM20

Plus an Leistung für kompakte Bauräume

Nabenform 5: zum Anfl anschen

Bestellbeispiel 1: P 350.55    Bestellbeispiel 2: P 595.55

Zum genauen Auswahlablauf und korrekten Dimensio-
nierung der Schmidt-Kupplung® benutzen Sie bitte den 
TD Kalkulator unter www.schmidt-kupplung.com unter 
der Rubrik Schmidt-Kupplung® oder laden Sie sich bitte 
unter dem Punkt „Auswahlablauf/Legende downloa-
den“ das entsprechende Datenblatt herunter.

P 595 55

Typ Schmidt-Kupplung® Power Plus P 595 Beidseitig zum Anfl anschen
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P 45 45 90 3.100 45 6 23 1 0,5 10 2,3 0,6 52 60 50 16 25

P 60 60 115 2.800 45 6 23 1 0,5 13 4,3 0,8 62 60 60 16 36

P 110 110 210 1.600 95 13 50 1 0,5 24 12,3 1,6 84 78 50 25 30

P 115 110 210 2.400 45 6 23 1 0,5 24 11,7 1,4 84 78 50 25 30

P 200 200 385 3.100 64 9 34 1 0,5 44 31,5 3,2 94 104 56 27,5 36

P 250 250 490 3.100 64 9 34 1 0,5 56 29,9 2,6 95 104 56 27,5 36

P 280 280 550 1.900 126 17 66 1 0,5 63 82,6 4,3 124 104 70 27,5 40

P 285 280 550 2.700 64 9 34 1 0,5 63 78,8 4,1 124 104 70 27,5 40

P 350 350 690 1.900 126 17 66 1 0,5 79 88,2 4,5 124 104 70 27,5 40

P 355 350 690 2.700 64 9 34 1 0,5 79 83,3 4,3 124 104 70 27,5 40

P 480 480 945 2.300 100 14 53 1 0,5 108 117 6,1 120 143 70 38 45

P 590 590 1.155 1.700 162 22 85 1 0,5 132 217 8,3 140 143 80 38 50

P 595 590 1.155 2.100 100 14 53 1 0,5 132 205 7,9 140 143 80 38 50

P 700 700 1,4 1.600 162 22 85 1 0,5 156 348 10,2 160 151 80 42 50

P 705 700 1.365 2.000 100 14 53 1 0,5 156 331 9,9 160 143 80 38 50

P 1010 1.010 1.980 1.400 162 22 85 1 0,5 227 505 14,5 164 170 90 44 60

P 1015 1.010 1.980 1.600 122 17 64 1 0,5 227 495 14 164 170 90 44 60

P 1580 1.580 3.095 1.300 162 22 85 1 0,5 355 1.065 22 193 192 110 55 70

P 1585 1.580 3.095 1.500 122 17 64 1 0,5 355 1.045 21,5 193 192 110 55 70

P 2880 2.880 5.620 1.200 162 22 85 2 0,3 644 1.800 33 200 236 110 53 70

P 3830 3.830 7.500 900 219 30 115 2 0,3 860 4.250 49 250 266 120 68 80

P 3835 3.830 7.500 1.000 162 22 85 2 0,3 860 4.050 47 250 266 120 68 80

Plus an Leistung für kompakte Bauräume

Nabenform 6: Nabe
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P 4800 4.800 9.380 900 219 30 115 2 0,3 1.075 4.550 52 250 276 120 73 80

P 4805 4.800 9.380 1.000 162 22 85 2 0,3 1.075 4.325 50 250 276 120 73 80

P 6610 6.610 12.940 800 219 30 115 2 0,2 1.483 7.425 70 280 322 150 96 95

P 6615 6.610 12.940 1.000 162 22 85 2 0,2 1.483 7.025 67 280 322 150 96 95

Plus an Leistung für kompakte Bauräume

Nabenform 6: Nabe

Bestellbeispiel 1: P 350.66 Ø35 Ø35    Bestellbeispiel 2: P 595.66 Ø45 Ø45

Zum genauen Auswahlablauf und korrekten Dimensio-
nierung der Schmidt-Kupplung® benutzen Sie bitte den 
TD Kalkulator unter www.schmidt-kupplung.com unter 
der Rubrik Schmidt-Kupplung® oder laden Sie sich bitte 
unter dem Punkt „Auswahlablauf/Legende downloa-
den“ das entsprechende Datenblatt herunter.

P 595 66 Ø45 Ø45

Typ Schmidt-Kupplung® Power Plus P 595 Beidseitig Nabe Bohrungsdurchmesser 




